COMPTE RENDU D’INTERVENTION

Votre niveau d’habilitation électrique : BO - B1V-BR
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Effets constateés :

Nature du probléme : Fonction défectueuse :
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Solutions apportées (en intervenant en sécurité):

Vérifications avant démarrage :

Les sécurités sont opérationnelles :

Cause du probléme

Type de maintenance

oui / non
Machine en conditions initiales :
oui /non
Mode de marche sélectionné :
oui / non
[ ] Usure normale [] Accident [] Déreglage
[ ] Usureanormale [[] Manipulation I
[] Dépannage [] Préventive [] Travaux neufs
[ ] Réparation [] Améliorative I

Arrét production (60€/Heure)

Heure début:

Heure fin :

Temps d’arrét:

Colt Arrét production @ c..ceevevereniienreracenenen €

Temps Intervention Maintenance (30€/Heure)

Heure fin:

Temps d’arrét:

Heure début:

Colt intervention MaintenancCe = .veeeeeeeeeeeeeeenennn €

Piéces changées durant Pintervention :

Désignation : ............coeeiiiiiiii
Codt unitaire (horstaxes) @ .................. €

Référence constructeur : .....................

Codt unitaire (avec TVA) :

Codt total = temps arrét production + temps intervention + piéces changées




