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1 –  Analyser le raccordement d’un capteur sur une carte d’entrée automate:   

 

Alimentation 0V de la 

carte d’entrée 

N°entrée 22 dans la carte 

N°0 

Renvoi vers le  

Folio 17 colonne 01 

Connecteur Rapide Repéré: BD3 

BD3 est la désignation d’un 

boitier sur la machine 

Bornier N°1 du boitier 

BD3 : XBD31 

Borne N°3 du bornier 

XBD31 

Renvoi venant du  

Folio 15 colonne 24 

Référence de la carte 

d’entrée 

Capteur  

inductif 3 fils 

Bouton 

poussoir 

Désignation de la 

fonction du capteur 

ou autre entrée 

Alimentation 24V et 

alimentation 0V 

pour chaque capteur 

Repère du conducteur 
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-2- Un zoom sur le bornier XBD31 de raccordement du capteur S1.1.1 : 

 

Renvoi vers 

l’armoire principale 

Type de Multi 

conducteur 19G1.5 : 

19 conducteurs de 

1.5mm² 

Repère du câble 

Repère conducteur :07.04 

folio 07 numéro d’ordre 04 

Repère conducteur :I0.13 

Connexion à l’entrée N°13 

de la carte N°0 

Repère des bornes 

du bornier XBD31 

Chaque conducteur 

possède un numéro  

Renvoi vers le bornier de 

raccordement du moteur  

Renvoi vers le capteur : 

S1.1.1 

Câble multi conducteurs : 

3*0.5mm² repéré S1.2.2  

Chaque conducteur possède 

une couleur  

Repérage de la filerie : 

Deux autres cas particuliers : 

- repérage avec des fils de couleurs 

différentes. Voir dans ce folio le 

multi conducteur entre le bornier 

et le capteur. 

- repérage à partir des numéros 

présents sur les conducteurs. Voir 

le multi conducteurs pour le 

raccordement du moteur. 


